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SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR EN FRANCHE-COMTE 

Surveillance du formaldéhyde autour du 
site industriel de CFP à Saint-Loup-sur-

Semouse (70)  
Campagne de mesures de juillet et août 2016 

Dans le cadre de son activité, la Compagnie Française du 

Panneau se doit de réaliser chaque année une surveillance 

des niveaux en formaldéhyde auxquels la population 

environnante est exposée autour de son site industriel de 

Saint-Loup-sur-Semouse. 

Découvrez les résultats des séries de mesures estivales 

menées en périodes d’activité mais aussi d’arrêt de 

l’usine, au fil de ce document. 
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 La Compagnie Française du Panneau (CFP), située à Saint-Loup-sur-Semouse en 

Haute-Saône, est spécialisée dans la production de panneaux de particules à destination de l’industrie 

du meuble. 

 

Le procédé de fabrication des panneaux de particules utilise du bois sous formes diverses, provenant 

de scieries, exploitations forestières, centres de tri de bois recyclé, etc. Ce bois est d'abord transformé 

en copeaux secs par broyage, séchage et tamisage ; puis encollé, conformé, pressé à froid puis à chaud, 

afin d’obtenir des panneaux. L’étape d’encollage des copeaux nécessite l’utilisation de mélanges 

collants à base d’urée de formol. 

 

Ainsi, susceptible d’émettre du formaldéhyde de par ses activités, CFP se doit, au travers de son arrêté 

d’autorisation du 27 août 2008, de réaliser la surveillance des concentrations en formaldéhyde 

auxquelles la population environnante est exposée. 

 

Le présent rapport dresse le bilan des mesures en formaldéhyde effectuées autour de l’usine en juillet 

et août 2016, lors de périodes d’activité, mais aussi d’arrêt de l’usine. 

 

 

Rédigé par Hélène TISSOT Vérifié par Anaïs DETOURNAY 
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La première série de mesure s’est déroulée du 27 juillet au 3 août 2016, en période d’arrêt de l’usine. 

Données météorologiques 

Données météorologiques du 27/07 au 03/08/16 
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La direction des vents a été relativement 

diffuse, majoritairement de secteurs 

Ouest et Est durant la campagne de 

mesures. 

Durant cette période, les vents ont été 

relativement modérés.  

Les vents nuls (< 1 m/s) ont représenté 

près de 14% des vents. 

Quelques pointes de vents forts  

(> 6 m/s) ont été enregistrées, 

représentant 3% des vents. 
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La température moyenne, de 19,8°C lors 

de la semaine de prélèvement, a été 

élevée et supérieure à la normale de 

saison (18,9°C en juillet et 18,6°C en août). 

Des températures parfois fraîches ont été 

relevées, comme par exemple le 1er août 

au matin avec 10°C. 

La température maximale n’a pas été très 

élevée, avec 28°C le 30 juillet. 
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Les précipitations ont été très faibles avec 

1 mm enregistrées durant la période de 

mesure du formaldéhyde. 

La semaine a donc été très sèche, 

notamment au regard de la normale de 

saison qui est de 83,6 mm en juillet et de 

88,1 mm en août pour les mois complets. 

Résultats des mesures 

Lors de chaque campagne de mesures, un « blanc terrain » est réalisé afin de tenir compte des 

éventuelles contaminations des échantillons lors des phases de prélèvements. Pour ce faire, un tube 

équipé d’une cartouche chimiadsorbante est placé sur un des sites, mais non ouvert.  

Sa concentration est ensuite déduite de chacune des concentrations obtenues sur les différents sites. 

RESULTATS LORS DE LA PERIODE D’ARRET DE L’USINE 
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Figure 1 : Cartographique des résultats en formaldéhyde autour de CFP 

 

Figure 2 : Comparaison des niveaux en période d’arrêt de l’usine avec une zone non exposée 

Durant la campagne de mesures estivale du formaldéhyde réalisée en période d’arrêt de l’usine, le 

niveau moyen a été très faible, à hauteur de 0,6 µg/m3 avec des valeurs comprises entre 0,2 et  

1,3 µg/m3. 

Les valeurs ont été relativement homogènes entre les sites. La concentration la plus faible a été 

enregistrée en zone rurale au niveau du site « route de l’Etang Milan » avec une teneur de 0,2 µg/m3. 

Le niveau le plus élevé a été observé « rue de la Viotte » avec une teneur de 1,3 µg/m3. 

Dans le cadre du suivi, les niveaux sont habituellement comparés à un ou deux points ruraux situés 

loin de tout influence urbaine, trafic ou industrielle permettant de mettre en évidence les niveaux de 
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fond en formaldéhyde rencontrés en Franche-Comté durant la même période de prélèvement. Pour 

cette campagne, un seul site rural a été retenu : Brussey en Haute-Saône.  

Cette mesure complémentaire indique un niveau de fond plus élevé que les niveaux observés autour 

de CFP. Ce niveau de fond est également plus faible que celui observé au niveau du site rural de 

prélèvement « route de l’Etang Milan », proche du site industriel de CFP, qui présente une 

concentration de 0,2 µg/m3.  

Les niveaux autour de CFP sont donc particulièrement faibles durant cette série de mesure. Les 

conditions météorologiques observées lors de cette campagne de mesure, vents modérés, 

températures chaudes et absence de précipitations, sont pourtant considérées comme favorables à 

la stagnation des polluants. 

 

 

La seconde série de mesures s’est déroulée du 10 au 17 août 2016, en période d’activité de l’usine. 

Données météorologiques 

Données météorologiques du 10/08 au 17/08/2016 
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La direction des vents a été 

majoritairement de secteurs Ouest / 

Nord-Ouest et Est / Sud-Est durant la 

seconde campagne de mesures.  

Les vents ont été globalement plus faibles 

durant cette période.  Les vents nuls (<1 

m/s) ont représenté 17% des vents et 

aucun vent fort (> 6 m/s) n’a été observé. 

NB : 88% de données disponibles sur la période 
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Les températures ont également été 

chaudes lors de cette semaine de 

prélèvements, avec une température 

moyenne de 19,6°C, toujours légèrement 

supérieure à la normale de saison (18,6°C 

pour le mois d’août). 

Les températures ont présenté de fortes 

amplitudes avec une valeur horaire 

minimale de 5°C, le 11 août au matin, et 

une valeur maximale de 31°C le 14 août 

après-midi.  

RESULTATS LORS DE LA PERIODE D’ACTIVITE DE L’USINE 



 

 5 

Surveillance site industriel 
SYNTHESE D’ETUDE DE LA 

QUALITE DE L’AIR  

P
lu

vi
o

m
é

tr
ie

 

 

26 mm de pluie ont été enregistrés au 

cours de cette campagne et ce sur une 

seule journée : le 17 août. 

Vraisemblablement, l’ensemble de ces 

précipitations est intervenu après la 

dépose des tubes qui a eu lieu le matin. 

Résultats des mesures 

 
Figure 3 : Cartographique des résultats en formaldéhyde autour de CFP 
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Figure 4 : Comparaison des niveaux en période d’activité de l’usine avec une zone non exposée 

Durant cette deuxième campagne de mesures estivale du formaldéhyde, réalisée en période d’activité 

de l’usine, le niveau moyen a été également faible, à hauteur de 0,6 µg/m3. Les valeurs ont été 

homogènes entre les sites, et comprises entre 0,2 et 1,1 µg/m3.  

Aucun site n’a présenté un niveau supérieur à 2 µg/m3. Le niveau le plus élevé, soit 1,1 µg/m3, a été 

observé au niveau du site « rue de la Viotte », comme en série 1. 

Comme pour les autres campagnes de mesures, le niveau le plus faible a été observé au niveau du site 

rural « route de l’Etang Milan », avec une concentration de 0,2 µg/m3. 

Durant cette série de mesures, la concentration en formaldéhyde en dehors de toute zone exposée a 

présenté un niveau plus élevé que le site rural « route de l’Etang Milan » et que l’ensemble des 

mesures à proximité de CFP, avec 2,3 µg/m3. 

Les conditions météorologiques, également propices à la stagnation des polluants, ne peuvent pas 

aisément expliquer ces faibles résultats.  
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Historique estival par série 

 

Figure 5 : Concentrations moyennes et valeurs extrêmes en formaldéhyde enregistrées par série sur le secteur 
de Saint-Loup-sur-Semouse en période estivale depuis 2008 

L’étude des niveaux moyens en formaldéhyde en période de fonctionnement et d'arrêt, durant la 

période estivale met en évidence divers points : 

 Les concentrations estivales par série sont comprises entre 0,6 et 2,7 µg/m3 ; 

 Les niveaux moyens observés sont de 1,9 µg/m3 en période d’activité et 1,5 µg/m3 en période 

d’inactivité ; 

 La moyenne maximale de 2,7 µg/m3 a été observée en juin 2013, en période d’activité de 

l’usine ; 

 La période d’inactivité de juillet/août 2016, de 0,6 µg/m3, a présenté une moyenne très 

inférieure à la moyenne historique ; 

 La période d’activité d’août 2016, de 0,6 µg/m3, a présenté une moyenne très inférieure à la 

moyenne historique. 

L’analyse historique des données ne permet pas d’établir un lien direct entre les concentrations en 

polluant mesurées et l’activité de l’usine, et ce de manière encore moins aisée ces 2 dernières 

campagnes du fait de la baisse globale des niveaux observés.  

En 2016, les niveaux ont été les plus faibles de l’historique, que ce soit en phase d’arrêt ou en période 

d’activité. Les niveaux observés ont de plus été parfaitement comparables entre les 2 campagnes. 

 

 

  

COMPARAISON AVEC L’HISTORIQUE 
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Historique estival par site 

 

Figure 6 : Concentrations moyennes et valeurs extrêmes en formaldéhyde enregistrées par site sur le secteur de 
Saint-Loup-sur-Semouse en période estivale depuis août 2008 

L’analyse des concentrations moyennes des séries estivales par site, en période d’activité et en d’arrêt 

de l’usine, met en relief les faits suivants : 

 Les concentrations estivales moyennes par site sont comprises entre 1,3 et 2,0 µg/m3. La 

valeur moyenne minimale a été observée au niveau du site rural « route de l’Etang Milan » et 

la valeur moyenne maximale « rue de la Viotte ». 

 En moyenne, tous les sites présentent des concentrations plus basses en période d’arrêt qu’en 

phase d’activité.  

 La valeur maximale a été mesurée en période d’activité, au niveau du site « rue de la Ferme », 

avec une concentration de 3,1 µg/m3. La valeur minimale enregistrée en période d'activité a 

été observée cette année au site de « route de l'Etang Milan », avec une teneur de 0,2 µg/m3. 

 En période d'arrêt de l'usine, les niveaux les plus bas sont observés en zone rurale, au lieu-dit 

« route de l’Etang Milan ». La valeur maximale a été quant à elle mesurée au niveau du site 

« rue de la Viotte », avec une concentration de 2,1 µg/m3, enregistré en août 2009 et en août 

2013, seules valeurs en période d’arrêt dépassant les 2 µg/m3. 

Si l'analyse précédente ne suffit pas à établir un lien direct entre l'activité de l'usine et les niveaux de 

formaldéhyde observés, l'analyse historique des niveaux par site permet de nuancer ce propos. 

En effet, il semblerait que les niveaux de formaldéhyde sur chaque site soient en moyenne plus 

élevés lors des phases de fonctionnement, que lors des périodes d'arrêt. Cette observation laisse 

envisager un impact, faible au demeurant, des activités de l'usine sur son voisinage, sauf durant 

cette campagne de 2016, où les niveaux sont historiquement bas. 
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CONCLUSION 

Les deux séries de mesures en formaldéhyde effectuées autour de CFP en juillet et août 

2016 ont présenté des niveaux très faibles, aux alentours de 0,6 µg/m3, que l’usine soit en 

arrêt ou en activité. Les niveaux ont été relativement homogènes entre les sites. 

Les concentrations ont été, quel que soit le site, globalement équivalentes entre la période 

de l’arrêt de l’usine (0,2 à 1,3 µg/m3) et celle de son fonctionnement (0,2 à 1,1 µg/m3).  

A contrario, les mesures effectuées au niveau du site de fond ont révélé des niveaux plus 

élevés que l’ensemble des mesures autour de l’usine CFP en période d’activité et d’arrêt. 

Les vents modérés, très peu propices à la dispersion des polluants, ne peuvent pas à eux 

seuls expliquer ce phénomène. En effet, les pluies très faibles et les températures chaudes 

ont été propices à la stagnation du formaldéhyde dans l’air. 

Si l’analyse historique des données en période de fonctionnement et d'arrêt de l'usine ne 

permet pas d’établir un lien évident entre les concentrations en polluants mesurés et 

l’activité de l’usine ; l’analyse des données historiques par site permet, en revanche, de 

mettre en évidence une légère différence de concentration entre les phases d’activité et 

d’inactivité sur tous les sites placés autour de l’usine, les mesures effectuées en périodes 

d’activité ayant été sensiblement plus élevées. En revanche, les mesures de 2016 ne vont 

pas en ce sens, avec des niveaux semblables et faibles dans les 2 cas. 
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Web : www.atmo-franche-comte.org 
Courriel: contact@atmofc.org 

 

ATMO Franche-Comté est membre de la Fédération ATMO 
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