
L’INDICE
DE QUALITÉ DE L’AIR

FICHE TECHNIQUE
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voir tableau ci-dessous

Plus l’indice est élevé, plus la qualité de 
l’air est dégradée.

Ces deux indices sont calculés 

Comté diffuse un indicateur 

 

information synthétique sur 

communes  de la région.

Calculer l’indice de qualité de l’air

50 80

180 240

200 400

300 600

CORRESPONDANCE ENTRE CONCENTRATIONS (μg/m3) ET SOUS-INDICES
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Exemple :
Avec une moyenne de 38 μg/m3 en PM10 (sous-indice 6), 102 μg/m3 en 
ozone (sous-indice 4), 57 μg/m3 en dioxyde d’azote (sous-indice  3) et 
20 μg/m3 en dioxyde de soufre (sous-indice 1), la qualité de l’air est dite 
« médiocre » (indice global de 6).



Les niveaux de polluants dans l’atmosphère

de l'air sera moyenne à médiocre. 

Les prévisions météorologiques ensoleill

d'aujourd'hui devraient guère améliore

qualité de l'air. Pour demain, une aml

est attendue. 

Les concentrations de polluants dans l’atmosphère

Les prévisions météorologiques

météorologiques.

CONDITIONS PERTURBÉES

                 

+                        nuages
+                    émissions

AMÉLIORERDÉGRADER

            

+                            soleil
+          fortes émissions

=           accumulation et
transformation chimique

CONDITIONS ANTI-CYCLONIQUES

FICHE TECHNIQUE
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